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Protección de máquinas en la industria de reciclado de residuos
Prueba posterior
1. La mejor forma de prevenir amputaciones provocadas por maquinarias estáticas o portátiles es por medio de la protección de la máquina. 
Verdadero o Falso
2. Las amputaciones ocurren con más frecuencia cuando los trabajadores operan equipos sin protección o con protección inadecuada como los siguientes:
a. Cizallas y trituradoras
b. Sierras de cinta
c. Sistemas de cinta transportadora
d. Todas las anteriores
3. Reconozca y evite riesgos de amputación por medio de:
a. Capacitación de los trabajadores
b. Prácticas laborales seguras
c. Protección adecuada de las máquinas
d. Todas las anteriores
4. Las amputaciones ocurren con más frecuencia cuando los trabajadores operan maquinarias sin protección o con protección inadecuada.
Verdadero o Falso
5. Las protecciones no deben obstruir la visión del operador ni el trabajo de otros.
Verdadero o Falso
6. Las protecciones adecuadas de las máquinas deben ser seguras y fuertes. Tampoco debería ser posible que los trabajadores las ignoren, retiren o corrompan.
Verdadero o Falso
7. ¿Cuál de las siguientes es un tipo de protección de máquina?
a. No ajustable
b. Interbloqueado
c. Expandible
d. Neumática
8. Antes de retirar una protección de una máquina o un dispositivo de protección, es importante seguir procedimientos adecuados de bloqueo, etiquetado y prueba
Verdadero o Falso
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